
 
 
 
 
 
 
 

 
�  5 verschiedene Offset Drucker Modelle für alle Schr ifthöhen 
 
�  Hohe Druckqualität  -  leistungsfähige Realisation   
 
�  Breite Farbpalette für alle Anwendungen und Oberflä chen 
 
�  Druckgeschwindigkeit bis zu 200 m/min    
 
 
 Matthews Offset Drucker werden in der 

Industrie eingesetzt, um 
unterschiedlichste Produkte zu 
kennzeichnen: Rohre, Röhren, Stangen, 
Profile, Platten Schläuche, Elektrokabel, 
Filme, Stahlbänder, flaches Glas, Gummi, 
Teppichrückseiten, Reifen und viele 
mehr.  
 
Die Möglichkeiten, Materialen zu 
markieren, sind vielseitig und schließen 
Stahl, Eisen, Aluminium-Legierungen, 
Kunststoffe, natur- und synthetische 
Fasern, Glas, Keramik, Holz und Leder 
mit ein. 
 
Die Farbe wird mittels einer rotierenden 
Farbwalze über den Farbbehälter 
aufgenommen. Bevor die Tinte auf das 
Typenrad übertragen wird, wird diese 
durch ein Rakelmesser auf die 
gewünschte Farbstärke justiert.  
Nachdem das Typenrad die Tinte 
aufgenommen hat, wird ein Abdruck auf 
die Offsetrolle übertragen. Die Matthews 
Offset Drucker haben standardmäßig 
einen friktionsbetriebenen Antrieb. 
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Modelle 6112 6212 6124 6224 6324 
 
Druckbreite 
 

Bis zu 19 mm Bis zu 44,5 mm Bis zu 19 mm Bis zu 44,5 mm Bis zu 76,2 mm 

Drucklänge 
 

Bis zu 305 mm 
 

Bis zu 305 mm Bis zu 609 mm Bis zu 609 mm Bis zu 609 mm 

 
Abmessung 
(L x B x H)  in mm  

 

226 x 406 x 241 270 x 406 x 241 226 x 508 x 394 270 x 508 x 394 295 x 508 x 394 

 
Gewicht  
 

13,6 Kg 15,4 Kg 25,9 Kg 29 Kg 34 Kg 

 
Tintenbehälter 
 

109 ml 192 ml 109 ml 192 ml 274 ml 

 

Die Systeme sind benutzerfreundlich 
und sehr einfach in der Handhabung.  

 
�  Verbesserter Farbfilm 

o Niedrige Druckkosten. Es ist möglich, 
mit 0,5 kg Farbe bis zu einer Million 
Drucke, bei einer Buchstabengröße 
von 9,5 mm, herzustellen. 

 
�  Verhindert unerwünschten Farbaustritt 

o Reduzierung der Ersatzteilkosten 
durch den Einsatz  einer langlebigen 
Edelstahl-Farbauftragswalze 

 
�  Verbesserung der Druckqualität mit 

Druckgeschwindigkeit bis zu 200 m/min   
 
�  Reduzierte Druckvorbereitungs-Zeit  

 
�  Weniger Farbverbrauch (Verlust) 

 
�  Schneller Textwechsel 

o Reduzierte Wechselzeit für ein 
Typenrad. Kein Werkzeug notwendig 
(Handrad) 
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